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QO (57) Abstract: The invention relates to a method for the selection, transmission and playback of pieces of music by subscribers of 
a digital mobile network, whereby a plurality of pieces of music is saved in digital form on a database server. The inventive device 

Y—i is characterised in that the database server is dialled up by a mobile terminal via the mobile communication network and a desired 
piece of music is selected. The selected piece of music is then transmitted in the form of digital audio data from the database server 
to the mobile terminal via the mobile communication network and is played back on the mobile terminal. The invention also relates 
to a mobile radio terminal which is suitable for carrying out said method. 

*^ [Fortsetzung auf der n&chsten Seite] 



NSDOCtD: <WO 01281B3A1 1 > 



WO 01/28183 Al lilllOilllLllllIllllll^llllllllllinilillllillllllll 



(BF, BJ, CF, CG, a, CM, GA, GN ( GW, ML, MR, NE, 
SN, TD, TG). 

Verftfentlicht: 

— Mil intemationalem Recherchenbericht 

— Vor Ablauf der fur Andenmgen der Anspruche geltenden 
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Abkurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on 
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(57) Zusam menfassuog: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Auswahl, zur Obertragung und zum Abspielen von Musikstilcken 
durch Teilnehmer eines digitalen Mobil kommnnikationssystems, wobei in cinem Datenbankserver cine Vielzahl von Musflcstticken 
in digital er Form gespei chert sind. Das erfindungsgemfisse Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass der Datenbankserver von ei- 
nem Mobilendgerfit tiber das Mobilkommunikarionssystem angewahlt und ein gewtlnschtes Musikstflck ausgewShlt wird, und das 
ausgewlihlte MusikstUck in Form von digitalen Audiodaten vom Datenbankserver tlber das Mobilkommiinikationssystein auf das 
Mobilendgerat Ubertragen und dort abgespielt wird. Ein Mobilrunkendgerat zur Durchfiihrung des Verfahrens wird ebenfalls be- 
schrieben. 
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Verfahren zur Auswahl, zur Ubertragung und zum Abspielen von Musikstucken 
durch Teilnehmer eines digitalen Mobilkommunikationssystems 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Auswahl, zur Ubertragung und zum 
Abspielen von Musikstucken durch Teilnehmer eines digitalen 
Mobilkommunikationssystems, wobei in einem Datenbankserver eine Vielzahl von 
Musikstucken in digitaler Form gespeichert sind. 

Diese sogenannten Music-on-Demand-Systeme und -Anbieter sind heute im 
festnetzgebundenen Internet bereits bekannt, d.h. es existieren Server, von denen 
mittels Intemet-Technologien vom Intemetteilnehmer beliebige Musiktitel in einen 
Personal Computer geladen und dort abgespielt werden konnen, bzw. auf ein : 
separates Endgerat, einen sogenannten MP3-Player, ubertragen und dort abgespielt 
werden konnen. 

Nachteil der bisher bekannten Systeme ist, daB ein PC mit Intemet-Zugang benotigt 
wird, urn auf den Datenbankserver zugreifen zu konnen. Beim Einsatz von MP3- 
Playem wird der PC zur Zwischenspeicherung der Audio-Daten und zur Ubertragung 
in den MP3-Piayer benotigt. 

Femer ist durch die Notwendigkeit eines PC ein Zugriff auf den Server nicht jederzeit 
und an jedem Ort moglich. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, Teilnehmem eines Mobilfunknetzesauf 
einfache Weise die Auswahl und das Abspielen von Musikstucken uber deren 
Mobilendgerat zu ermoglichen. 

Diese Aufgabe wird durch die in den unabhangigen Patentanspruchen genannten 
Merkmale gelost. 
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Die Erfindung beruht darauf , daB die Datenbank von einem Mobilendgerat uber das 
Mobilkommunikationssystem angewahlt und ein gewunschtes Musikstuck 
ausgewahlt wird, und das ausgewahlte Musikstuck von der Datenbank uber das 
Mobilkommunikationssystem auf das Mobilendgerat Qbertragen und dort abgespielt 
wird. 

Ein Endgerat, welches die Funktionen eines Mobilen Terminals (z.B. GSM Handy) 
mit den Funktionen eines Walkman/Discman kombiniert wird im folgenden als 
Mobile-Music-on-Demand Endgerat (MMOD-Endgerat) bezeichnet und bietet 
folgende Vorteile: 

Das MMOD-Endgerat ermoglicht, verglichen z.B. mit einem Walkman, den 
spontanen Zugriff auf ein beliebig groBes Repertoire an Musiktiteln und ist nicht auf 
einen Datentrager (Cassette, CD) mit begrenztem Musikrepertoire beschrankt. 
Im Gegensatz zu den heutigen MP3-Playem wird kein zusatzlicher PC mit Internet- 
Zugang benotigt, um auf den Datenbankserver (MMOD-Server) zugreifen zu konnen. 
Es entfallt die Notwendigkeit zur Zwischenspeicherung der Audiodaten im PC und 
deren Ubertragung in den MP3-Player. 

Das erfindungsgemaBe MMOD-System, bedient sich dem Mobilfunknetz, das als 
Transportnetz fur die Musikdaten agiert und hierbei unterstutzende Funktionen 
(Teilnehmeridentifikation, Vergebiihrungsfunktionen) anbietet. Ein MMOD-System 
besitzt folgende Vorteile gegenuber dem heutigen Stand der Technik: 

Das Mobilfunknetz ermdglicht eine eindeutige 

Teilnehmeridentifizierung/Authentisierung, als unterstutzende Funktion fur den 
MMOD-Server. Hiermit entfallt fur den Benutzer die Notwendigkeit eines zusatzlichen 
Logins (Usemame / Password) gegenuber dem MMOD-Server. Die 
Teilnehmerauthentisierung ist wichtige Voraussetzung fur die Moglichkeit zur 
Vergebiihrung eines MMOD-Dienstes und zur Personalisierung des 
Musikangebotes. 
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Der Zugriff auf den MMOD-Server erfolgt mobil, d.h. jederzeit und an jedem Ort, wo 
die notwendige Funkversorgung vorliegt. 

Eine bevorzugte Ausfuhrungsform der Erfindung sieht vor, daB das Musikstuck - 
ahnlich wie bei einer Musikbox - im Endgerat unmittelbar abgespielt wind. Es kann 
jedoch auch vorgesehen sein, daB das Musikstuck im Endgerat abgespeichert wird 
und zu einem beliebigen-spateren Zeitpunkt abspielbar ist. 

Um die Obertragungszeiten kurz zu halten und die begrenzte 
Ubertragungsbandbreite heutiger Mobilfunknetze auszunutzen werden die 
Audiodaten in komprimierter Form ubertragen. 

In einer Ausfuhrungsform der Erfindung ist der Datenbankserver in die Infrastruktur 
des Mobiikommunikationssystems eingebunden und kann uber eine zugeordnete 
Adresse oder Rufnummer vom Teilnehmer angewahlt werden. 
Eine bevorzugte Ausfuhrungsform sieht jedoch vor, daB der Datenbankserver in die 
Infrastruktur des Internets eingebunden ist und Qber eine zugeordnete IP-Adresse 
vom Teilnehmer angesprochen werden kann. 

Das macht einen direkten Obergang vom Mobilkommunikationssystem ins Internet 
notwendig. 

Der Teilnehmer kann somit mittels der Endgerate-Mensch-Maschine-Schnittstelle 
(MMI) den oder die nachfolgend abzuspielenden Titel auswahlen und seine Auswahl 
uber das Mobilkommunikationssystem an den Datenbankserver ubermittelt. 

Die Erfindung sieht vor, daB dem Teilnehmer bzw. dem Mobilendgerat eine 
temporare IP-Adresse (IP: Internet Protocol) zur Nutzung des Datenbankservers 
zugeteilt wird, wobei die IP-Adresse mit der Teilnehmeridentitat verknupft ist. 
Anhand der Teilnehmeridentitat und der damit verkniipften IP-Adresse kann eine 
eindeutige Teilnehmeridentifizierung/Authentisierung fur den Zugriff auf den 
Datenbankserver durch das Mobilkommunikationssystem erfolgen. 
Dabei wird die IP Source-Adresse vom Datenbankserver als Grundlage der Priifung 
der Zugangsberechtigung des Teilnehmers herangezogen. 
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Das die Nutzung des Dienstes an eine Teilnehmeridentitat geknupft ist, kann dem 
Benutzer ein personalisiertes Musikverzeichnis angeboten werden, aus dem er die 
gewunschten Musiktitel auswahlen kann. 

Die Gebuhrenabrechnung fur die Nutzung des Datenbankservers erfolgt uber das 
Mobilkommunikationssyetem 

Das Mobilfunkendgerat zur Nutzung des Dienstes beinhaltet die Funktionen eines 
Mobilen Terminals und die Funktionen eines Abspielgerates fur in digrtaler Form 
verfugbare Musikstucke. Das Endgerat verfugt uber eine geeignete Browsersoftware, 
im welcher die URL oder die unmittelbare IP-Adresse des anzuwahlenden Servers 
hinterlegt ist. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines Ausfuhrungsbeispiels unter 
Bezugnahme auf die Zeichnungsfiguren naher erlautert. Aus den Zeichnungen und 
ihrer Beschreibung gehen weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung hervor. Es 

zeigen: 

Figur 1: Grundsatzliche Infrastruktur zur Durchfuhrung des erfindungsgemaBen 
Verfahrens; 

Figur 2: Verdeutlicht den NachrichtenfluB beim Verbindungsaufbau und derZuteilung 
der IP-Adressen. 

Die Gesamtinfrastruktur des erfindungsgemaBen MMOD-Systems besteht gemaB 
Figur 1 im wesentlichen aus dem MMOD-fahigen Mobilendgerat 1, einem 
Mobilfunknetz 2 und einem MMOD-Datenbankserver 3. 

Ein Verbindungsaufbau zwischen Endgerat 1 und Datenbankserver 3 wird wie folgt 
hergestellt. Nach dem Einschalten des Endgerates 1 baut dieses nach erfolgtem 
Einbuchen im Mobilfunknetz 2, automatisch oder veranlaBt durch den 
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Mobilfunkteilnehmer eine Datenverbindung 4 zu einem ausgewahlten 
Datenbankserver 3 auf . Grundsatzlich konnen eine Vielzahl von Datenbankservem 
mit abrufbaren Musiktiteln angesprochen werden. 

Das MMOD-Endgerat 1 beinhaltet einen MMOD-Browser, ahnlich der heute 
bekannten Internet-www-Browser, im welchem die URL (Unified Ressource Locator, 
als Reprasentanz einerJP-Zieladresse) oder die unmittelbare IP-Adresse des 
anzuwahlenden Servers 3 hinteriegt ist. Nach Selbststart des Browsers wird eine 
Ende-zu-Ende IP-Session zwischen Endgerat 1 und Server 3 aufgebaut. Die URL 
bzw. IP-Zieladresse des Servers 3 ist mittels Endgerate-MMI (Man Machine 
Interface) durch den Benutzer konfigurierbar. 

Der MMOD-Server 3 steht "frei" im Internet Dementsprechend besitzt das 
Mobilfunknetz 2 in diesem Szenario einen direkten Obergang ins Internet. Die 
Verbindung zum Internet kann z.B. in bekannter Weise unter Anwendung des 
Wireless Application Protocol (WAP) erfolgen. Der Mobifunknetzbetreiber agiert 
hierbei als Intemet-Service-Provider (ISP). Altemativ hierzu sind auch Szenarien 
denkbar, bei denen ein bereits existierenden Internet-Service-Provider im Auftrag 
des Mobilnetzbetreibers den Obergang ins Internet realisierfc Im folgenden wird 
vereinfachend davon ausgegangen, da3 der Mobilnetzbetreiber selbst als ISP agiert. 

GemaB Figur 2 wird beim Verbindungsaufbau dem MMOD-Endgerat 1 eine IP- 
Source-Adresse aus dem Range des Mobilnetzbetreibers zugeteilt (Position 9). 
Diese IP Source-Adresse wird an den Datenbankserver 3 ubertragen (Position .1 0) 
und nachfolgend vom MMOD-Server 3 als Grundlage der Priifung herangezogen, ob 
derTeilnehmerzum Zugriff auf den Datenbankserver 3 berechtigt ist. Da die IP- 
Source-Adresse dynamisch vom Mobilnetzbetreiber/ISP (von nun an Mobile-ISP 
genannt) verteilt wird, verwaltet der Mobile-ISP die Relation zwischen IP-Adresse 
und Teilnehmeridentitat. Diese Relation wird in einer entsprechenden Datenbank 8 
TAD im Mobiinetz 2 gespeichert (Teilnehmer/IP-Adress-Datenbank: TAD), die vom 
MMOD-Server 3 abgefragt werden kann. 
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In dem dargestellten Szenario wird davon ausgegangen, daB eine 
Teilnehmerverwaltung und die Verwaltung zugehoriger Berechtigungen im MMOD- 
Server 3 erfolgt. Das Mobilnetz 2 unterstutzt hierbei den Vorgang der 
Teilnehmeridentifikation/Authentikation, indem dem MMOD-Server 3 anhand der IP- 
Adresse die gesicherte TeilnehmeridentitatAkennung auf Anfrage von der TAD 
Datenbank 8 bereitgestellt wird ( siehe Position 11). Dies ist insbesondere in solchen 
Mobilfunknetzen interessant, die bereits eine implizite Authentikation von Endgeraten 
durchfuhren (z.B. GSM) und somit den Teilnehmer eindeutig identifizieren konnen. % 

if 

Altemativ hierzu kann auch die Verwaltung von Authentikationsparametem - i 

(Usernames/Password) im MMOD-Server 3 erfolgen. In diesem Fall findet statt der I' 
Abfrage der TAD-Datenbank 8 im Mobilfunknetz 2 eines Login-Prozedur zwischen 
Endgerat 1 und Server 3 statt. In diesem Fall warden Login-Daten v 
(Usemame/Password) im Endgerat durch den Teilnehmer eingetragen und beim 
Verbindungsaufbau zum MMOD-Server 3 mitubertragen. 

Nachdem die IP-Session zwischen Endgerat 1 und Server 3 aufgebaut wurde agiert 
das Mobilfunknetz 2 nur noch als reines Transportnetz fur die Steuerungs- und $ 
Musikdaten. Der weitere KommunikationsfluB findet unmittelbar zwischen den t 
Applikationen im Endgerat 1 und Server 3 statt. | 

Nachdem im Rahmen des Verbindungsaufbaus durch den MMOD-Server die 
Teilnehmeridentitat festgestellt wurde, wird dem Benutzer gemaB Figur 1 nunmehr 
ein personalisiertes Music-Directory (Position 5) angeboten, aus dem er die 
gewunschten Titel nachfolgend auswahlen kann. Der Teilnehmer erhalt die 
Moglichkeit die Darstellung des Music-Directories (d.h. Inhaltsverzeichnis abrufbarer 
Musiktitel) am Endgerat 1 gemaB seinen eigenen Wunschen anzupassen. Hierzu 
wird dem Teilnehmer z.B. eine entsprechende www-Page im Internet angeboten, die 
es ihm erlaubt die notwendigen Einstellungen vorzunehmen und das eigene Profil 
auf dem MMOD-Server 3 zu hinterlegen. Als Folge der Personalisierung des Music- 
Directories findet der Teilnehmer auf dem Endgerat 1 die gewunschte 
Benutzeroberflache vor. 



•OOCID: <WO 01261B3A1 I > 



WO 01/28183 



7 



PCT/DE00/03614 



Der Teilnehmer wahlt aus dem angezeigten Verzeichnis der Musiktitel mittels 
Endgerate-MMI den oder die nachfolgend abzuspieienden Titel aus und ubermlttelt 
diese zum MMOD-Server (Position 6). 

Die ausgewahlten Musiktitel werden z.B. im Streaming-Verfahren vom MMOD-Server 
3 via Mobilfunknetz 2 ins Endgerat 1 Qbertragen (Position 7) und vorzugsweise 
unmittelbar vom Endgerat 1 abgespielt. Alternativ hierzu konnen die geladenen 
Audiodaten im Endgerat 1 auch zwischengespeichert oder zumindest gepuffert 
werden urn etwaige Ubertragungsengpasse im Mobilfunknetze zu kompensieren 
oder auch, um die Musikstucke erst gezielt spater anzuhoren. 

Urn eine annehmbare Audio-Qualitat bei der begrenzten Ubertragungsbandbreite 
heutiger Mobilfunknetze zu erzieien mussen die Audiodaten entsprechend 
komprimiert werden. Gangige Verfahren sind derzeit MP3 oder RealAudio. 
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Zeichnungslegende 

1 MMOD Endgerat 

2 Mobilfunknetz 

3 MMOD Datenbankserver 

4 Verbindungsaufbau 

5 Anzeige Musik Directory 

6 Titelauswahl 

7 Musikdatenubertragung 

8 TAD (Teilnehmer/IP-Adress Datenbank) 

9 Datenubertragung 

10 Datenubertragung- 

11 Datenubertragung 
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Patentanspruche 

1 . Verfahren zur Auswahl, zur Ubertragung und zum Abspielen von Musikstucken 
durch Teilnehmer eines digitalen Mobilkbmmunikationssystems, wobei in einem 
Datenbankserver eine Vielzahl von Musikstucken in digitaler Form gespeichert 
sind, dadurch gekennzeichnet, 

daB der Datenbankserver (3) von einem Mobilendgerat (1) uber das 
Mobilkommunikationssystem (2) angewahlt und ein gewunschtes Musikstuck 
ausgewahlt wird, und das ausgewahlte Musikstuck in Form von digitalen 
Audiodaten vom Datenbankserver (3) uber das Mobilkommunikationssystem (2) 
auf das Mobilendgerat (1) ubertragen und dort abgespielt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da3 das Musikstuck im 
Endgerat (1) unmittelbar abgespielt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Musikstuck im Endgerat (1) abgespeichert wird und zu einem beliebigen 
spateren Zeitpunkt abspielbar ist. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3 ( dadurch gekennzeichnet, daB die 
Audiodaten in komprimierter Form ubertragen werden. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Datenbankserver (3) in die Infrastruktur des Mobilkommunikationssystems (2) 
eingebunden ist und uber eine zugeordnete Rufnummer vom Teilnehmer 
angewahlt werden kann. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4 t dadurch gekennzeichnet, daB der 
Datenbankserver (3) in die Infrastruktur des Internets eingebunden ist und uber 
eine zugeordnete IP-Adresse vom Teilnehmer angesprochen werden kann. 
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7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, da3 das 
Mobilkommunikationssystem (2) einen direkten Ubergang ins Internet aufweist 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Teilnehmer mittels der Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMI) des Endgerats (1) 
den oder die nachfolgend abzuspielenden Musiktitel auswahlt und seine 
Auswahl uber das Mobilkommunikationssystem (2) an den Datenbankserver (3) 
ubeimittelt. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB 
dem Teilnehmer bzw. dem Mobilendgerat (1) eine temporare IP-Adresse zur 
Nutzung des Datenbankservers (3) zugeteilt wird, wobei die IP-Adresse mit der 
Teilnehmeridentitat verknupft ist. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB eine 
eindeutige Teilnehmeridentifizierung/Authentisierung fur den Zugriff auf den= . 
Datenbankserver (3) durch das Mobilkommunikationssystem (2) erfolgt. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die 
IPSource-Adresse vom Datenbankserver (3) als Grundlage der Priifung der . 
Zugangsberechtigung des Teilnehmers herangezogen wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB : 
dem Benutzer ein personalisiertes Musikverzeichnis angeboten wird, aus dem er 
die gewunschten Musiktitel auswahlen kann. 

13. Verfahren, nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Gebuhrenabrechnung fur die Nutzung des Datenbankservers (3) uber das 
Mobilkommunikationssystem (2) erfolgt. 

14. Mobilfunkendgerat zur Durchfuhrung des Verfahrens gemaB den Anspruchen 1 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, 
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dafB es die Funktionen eines Mobilen Terminals und die Funktionen eines 
Abspielgerates fur in digitaler Form verfugbare Musikstucke beinhaltet. 

15. Mobilfunkendgerat nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daB es eine 
geeignete Browser-software beinhaltet, im welcher die URL oder die unmittelbare 
IP-Adresse des anzuwahlenden Datenbankservers (1) hinteriegt ist. 
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